
 
 

Γράζο λιθίοσ EP1 πολλαπλής τρήζης TIMKEN® 
Γράζο λίπανζης 

Αριθμός μέροσς 
GR236C  θύζιγγα 400 g (14 oz) 
GR236T   ζυληνάπιο 454 g (1 lb) 
GR236F  ζυληνάπιο 1 kg (2,2 lb) 
GR236G  κοςβάρ 5 kg (11 lb) 
GR236P  κοςβάρ 16 kg (35,3 lb) 
GR236K  βαπελάκι 55 kg (121,3 lb) 
GR236D  βαπέλι 180 kg (400 lb) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ΢: 
Το γπάζο λιθίος EP1 πολλαπλήρ σπήζηρ Timken είναι ένα γπάζο πος έσει ςποζηεί πάσςνζη με 
ζάπυνα λιθίος και πεπιέσει αναζηολέα καηά ηηρ ζκοςπιάρ και οξείδυζηρ, και ππόζθεηο EP. Το 
γπάζο λιθίος EP1 πολλαπλήρ σπήζηρ Timken παπέσει καλή διάπκεια λειηοςπγίαρ ζε μια ποικιλία 
εθαπμογών με εθέδπανα. Οι ηςπικέρ ιδιόηηηερ παπαηίθενηαι παπακάηυ. 
 

ΤΥΠΙΚΔΣ ΦΥΣΙΚΔΣ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ 

Φπώμα Κεσπιμπαπένιο 

Υθή  Λεία 

Βαθμόρ NLGI  #1 

Τύπορ μέζος πάσςνζηρ Λίθιο 

Γιείζδςζη, D 217, καηόπιν λειηοςπγίαρ 60 310-340 

         Καηόπιν λειηοςπγίαρ 100.000 pts με αλλαγή 50 μέγ. 
Σημείο πηώζηρ, °F , D 2265,  350 λεπηά 

Γιασυπιζμόρ λαδιού, D 1742 % απώλεια 10 μέγ. 
Ππόλητη διάβπυζηρ, D 1743,  Δπιηςσία 

Γιάβπυζη σαλκού, D 4048, ηςπική 1b 

Δςζηάθεια οξείδυζηρ, D 942, απώλεια psi, 100 ώπερ 5 μέγ. 
Φθοπά ηεζζάπυν ζθαιπών, ASTM D 2266, 40 κιλά, 1200 Σ.Α.Λ., 
75°C, ζημάδι mm 

0,45 μέγ. 

EP ηεζζάπυν ζθαιπών, ζημείο ζςγκόλληζηρ, ASTM D 2596, kgf 250 ελάσ. 
Φοπηίο OK Timken, ASTM D 2509, λίβπερ 40 
 

Ιδιόηηηερ βαζικού πεςζηού 

 Τύπορ βαζικού πεςζηού Πεηπέλαιο/Οπςκηό 

 Ιξώδερ ζηοςρ 40°C, cSt D 445 145,6 

                 ζηοςρ 100°C, cSt D 445 11,15 

 Σημείο ποήρ °F (°C) 0 (-18) 

 Σημείο ανάθλεξηρ °F (°C) 400 (204) 
 

Ημεπομηνία: 18 Νοεμβπίος 2008 

Γπάζο λιθίος EP  

Φύλλο δεδομένων προϊόνηος 



 
 

Γράζο λιθίοσ EP2 πολλαπλής τρήζης TIMKEN® 
Γράζο λίπανζης 

Αριθμός μέροσς 
GR237C  θύζιγγα 400 g (14 oz) 
GR237T   ζυληνάπιο 454 g (1 lb) 
GR237F   ζυληνάπιο 1 kg (2,2 lb) 
GR237G  κοςβάρ 5 kg (11 lb) 
GR237P  κοςβάρ 16 kg (35,3 lb) 
GR237K  βαπελάκι 55 kg (121,3 lb) 
GR237D  βαπέλι 180 kg (400 lb) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ΢: 
Το γπάζο λιθίος EP2 πολλαπλήρ σπήζηρ Timken είναι ένα γπάζο πος έσει ςποζηεί πάσςνζη με 
ζάπυνα λιθίος και πεπιέσει αναζηολέα καηά ηηρ ζκοςπιάρ και οξείδυζηρ, και ππόζθεηο EP. Το 
γπάζο λιθίος EP1 πολλαπλήρ σπήζηρ Timken παπέσει καλή διάπκεια λειηοςπγίαρ ζε μια ποικιλία 
εθαπμογών με εθέδπανα. Οι ηςπικέρ ιδιόηηηερ παπαηίθενηαι παπακάηυ. 
 

ΤΥΠΙΚΔΣ ΦΥΣΙΚΔΣ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ 

 Φπώμα Κεσπιμπαπένιο 

 Βαθμόρ NLGI #2 

 Τύπορ μέζος πάσςνζηρ Λίθιο 

 Γιείζδςζη, D 217, καηόπιν λειηοςπγίαρ 60 310-340 

                 Καηόπιν λειηοςπγίαρ 100.000 pts με αλλαγή 50 μέγ. 
 Σημείο πηώζηρ, °F, D 2265,  350 λεπηά 

 Γιασυπιζμόρ λαδιού, D 1742 % απώλεια 10 μέγ. 
 Ππόλητη διάβπυζηρ, D 1743,  Δπιηςσία 

 Γιάβπυζη σαλκού, D 4048, ηςπική 1b 

 Δςζηάθεια οξείδυζηρ, D 942, απώλεια psi, 100 ώπερ 5 μέγ. 
 Φθοπά ηεζζάπυν ζθαιπών, ASTM D 2266, 40 κιλά, 1200 Σ.Α.Λ., 

75°C, ζημάδι mm 

0,45 μέγ. 

 EP ηεζζάπυν ζθαιπών, ζημείο ζςγκόλληζηρ, ASTM D 2596, kgf 250 ελάσ. 
 Φοπηίο OK Timken, ASTM D 2509, λίβπερ 40 

 Ιδιόηηηερ βαζικού πεςζηού 

 Τύπορ βαζικού πεςζηού Πεηπέλαιο/Οπςκηό 

 Ιξώδερ ζηοςρ 40°C, cSt D 445 145,6 

               ζηοςρ 100°C, cSt D 445 11,15 

 Σημείο ποήρ °F (°C) 0 (-18) 

 Σημείο ανάθλεξηρ °F (°C) 400 (204) 

 

Ημεπομηνία: 18 Νοεμβπίος 2008 

Γπάζο λιθίος EP πολλαπλήρ σπήζηρ Timken NLGI Βαθμόρ 2 

 

πολλαπλήρ σπήζηρ Timken NLGI Βαθμόρ 1 

Φύλλο δεδομένων προϊόνηος 


